
!!!KATSO KÄYTTÖOHJEKIRJA!!!

Symbolin palaessa: jatka normaalia 
työntekoa, vältä tyhjäkäyntiä. 
Regenerointi käynnissä.

Symbolin palaessa: 
Manuaalinen regenerointi on tehtävä. 
Aseta moottori tyhjäkäynnille,
turvapuomi ylös ja aktivoi Regenerointi.

!!!KATSO KÄYTTÖOHJEKIRJA!!!

Pakokaasun jälkikäsittely

YANMAR REGENEROINTI

PYÖRÄALUSTAINEN

TELA-ALUSTAINEN



SYMBOLI VILKKUU HITAASTI

Manuaalinen regenerointi tehtävä

pysäytä työkone, kytke seisontajarru päälle, lukitse työhyd-
rauliikka ja aktivoi regenerointi katkaisijalla (moottorin oltava 
vähintään750C)

REGENEROINTIVALO VILKKUU NOPEASTI JA 
MOOTTORIN HÄIRIÖVALO VILKKUU 
PUNAISENA

Huoltoregenerointi tehtävä valtuutetussa korjaamossa.

AdBlue-VAROITUSVALO VILKKUU

Tarkista AdBlue-täyttötaso.

V80, V100

PAKOKAASUN LÄMPÖTILASYMBOLI PALAA

Regenerointi aktiivinen:
Käytä moottoria kuormitettuna.

ORANSSI MOOTTORIHÄIRIÖVALO VILKKUU,-
REGENEROINNIN HUOLTOSYMBOLI JA 
PUNAINEN MOOTTORIHÄIRIÖVALO PALAA 

DPF-Suodatin vaihdettava.

REGENEROINTI SYMBOLI PALAA JA ORANSSI 
MOOTTORIN HÄIRIÖVALO VILKKUU

Manuaalinen regenerointi tehtävä

pysäytä työkone, kytke seisontajarru päälle, lukitse työhyd-
rauliikka ja aktivoi regenerointi katkaisijalla (moottorin oltava 
vähintään750C)

V120


